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การทดลอง 

การหาความยาวโฟกัสของเลนสโดยวิธีพารัลแลกซ 
 

วัตถุประสงค   

เพ่ือหาความยาวโฟกัสของเลนสนูนชนิดบางโดยวิธีพารัลแลกซ 

 

อุปกรณ 

1. โตะแสง (bench) 1 ชุด ซ่ึงประกอบดวย รางเลื่อน 1 ตัว ตัวเลื่อนจับเลนส 1 ตัว และตัว

เลื่อนจับวัตถุ 2 ตัว 

2. เลนสนูน 1 อัน 

3. แทงวัตถุ 2 อัน 

4. โคมไฟ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 ชุดทดลอง 

 

 

 

 

 

 

สเกล 

วัตถุอันที่ 1 

วัตถุอันที่ 2 

เลนส์ 

ตัวเลื่อน 

โคมไฟ 

รางเลื่อน 
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ทฤษฎี 

การเกิดภาพโดยการหักเหของแสงผานเลนสนูน 

 เม่ือแสงจากวัตถุหักเหผานเลนสไปตัดกันจะเกิดภาพ ซ่ึงเลนสนูนจะใหภาพจริงดังในรูปท่ี 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 แผนภาพรังสีการเกิดภาพจากเลนสนูนชนิดบาง 
 

โดยท่ี     f  =   ความยาวโฟกัสของเลนส 

      S  =   ระยะวัตถุ 

      S′  =   ระยะภาพ 

      Y  =   ขนาดของวัตถุ 

      Y′  =   ขนาดของภาพ 

 

 ในกรณีเลนสบาง จะมีขนาดขยาย (m = magnification) ดังสมการ (1) 
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 ซ่ึงเม่ือนำสมการ (2) ไปเขียนกราฟให S′  เปนแกนตั้ง และ m + 1 เปนแกนนอน จะไดกราฟ

เสนตรงท่ีมีความชันเทากับ f 
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 ดังนั้นในการทดลองหาความยาวโฟกัสของเลนส จึงกระทำโดยการหาระยะภาพหรือตำแหนง

ที่เกิดภาพของวัตถุเนื่องจากเลนสโดยวิธีพารัลแลกซ ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งที่ใชในการหาความยาวโฟกัส

ของเลนส 

 พารัลแลกซ (parallax) คือ การที่เราสามารถสังเกตเห็นความเหลื่อมของวัตถุ 2 อันที่ไมได

อยูที่ตำแหนงเดียวกันไดอยางชัดเจน โดยวิธีการเคลื่อนยายตำแหนงของผูสังเกต เชน เสาไฟฟาขาง

ถนนกับตนไมท่ีไกลออกไปไมอยูท่ีเดียวกันเรากลาววาเหลื่อมกันอยู เราจะสังเกตเห็นเสาไฟฟาท่ีอยูใกล

เรามากกวาจะเคลื่อนที่ไดเร็วกวาตนไมและจะเห็นวาเสาไฟฟากับตนไมวิ่งสวนทางกัน เปนตน แตถา

หากวัตถุ 2 สิ่งนี้อยูตรงกันหรืออยูที่ตำแหนงเดียวกันพอดี คือไมมีความเหลื่อม ขณะที่เราเคลื่อนยาย

ไปบนถนน จะเห็นทั้ง 2 สิ่งนั้นเคลื่อนที่ไปดวยกันและพรอมกัน เรียกการสังเกตเห็นแบบนี้วา ไมเกิด

การพารัลแลกซ 

 

วิธีการทดลอง 

 1.   เลื่อนฐานตัวจับวัตถุอันท่ี 1 ใหสเกลอยูท่ีตำแหนงเลข 0 (ศูนย) ของรางเลื่อน  

2.   เลื่อนฐานจับเลนสใหหางวัตถุอันท่ี 1 เปนระยะ 30 เซนติเมตร (ระยะวัตถุ) 

3.   ใชแสงจากโคมไฟสองวัตถุอันท่ี 1 แลวใชตามองผานเลนสนูนไปยังวัตถุอันท่ี 1 (ดูรูปท่ี 1) 

จะเห็นภาพจริงของวัตถุอันท่ี 1 เปนภาพหัวกลับอยูดานหลังเลนส (ดานท่ีใชตามอง) 

4.   ในการหาตำแหนงภาพของวัตถุอันท่ี 1 (ระยะภาพ) ใหจัดวางวัตถุอันท่ี 2 ไวบนรางเลื่อน

ดานหลังเลนส และทำการเลื่อนตำแหนงของวัตถุอันที่ 2 ใหตรงกับภาพของวัตถุอันที่ 1 

พอดี โดยใหปลายแหลมวัตถุอันท่ี 2 ตรงกับปลายแหลมของภาพของวัตถุอันท่ี 1 จากนั้น

ใหเปลี่ยนมุมมองโดยการโยกศีรษะชาๆ ไปทางซายและขวาในแนวตั้งฉากกับวัตถุ โดย

ปรับเลื่อนตำแหนงของวัตถุอันที่ 2 จนกระทั่งเห็นภาพของวัตถุอันที่ 1 และวัตถุอันที่ 2 

เคลื่อนไปพรอมกัน ไมเกิดความเหลื่อม แสดงวาไมเกิดการพารัลแลกซ ทำการบันทึก

ระยะภาพ ซ่ึงคือระยะระหวางเลนสกับวัตถุอันท่ี 2 

5.   ทำการทดลองซ้ำขอ 2.- 4. โดยเปลี่ยนใหฐานจับเลนสหางจากวัตถุอันท่ี 1 เปนระยะ 40, 

50, 60, 70 และ 80 เซนติเมตร ตามลำดับ 

 6.   ทำการทดลองขอ 2. - 5. ซ้ำอีกครั้งแลวคำนวณหาคาเฉลี่ยของระยะภาพ 

 7.   เขียนกราฟระหวางระยะภาพเฉลี่ย (S′ ) กับคา (m+1) โดยให S′  เปนแกนตั้ง และ 

(m+1) เปนแกนนอน จะไดกราฟเสนตรง 

  8.   หาความชันของกราฟ ก็จะไดความยาวโฟกัสของเลนสนูน 
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